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Deckeldosen, Becher und Füße der Möbel werden gedrechselt. Häufigstes Material
ist das Holz des Walnussbaumes, das in den Gebirgsregionen des Nord-West-Panjab
reichlich vorkommt.
Die sorgfältig geglättete Oberfläche der Objekte kann einen Überzug aus einer dün
 nen Zinnfolie bekommen, der durch das aufgelegte Pigment-Lackgemisch durch-
schemt und den Farben eine größere Leuchtkraft verleiht.
Zur Gewinnung der Farben werden nach R. Mehta für Gelb Arsen-Sulfid, für Rot
Zinnober, für Grün Arsen-Sulfid gemischt mit Indigo, für Schwarz Kohle, gemischt
mit Indigo verwendet. Die Farbpigmente werden mit Schellack vermischt und aufge
bracht, Gelegentlich ritzen die Handwerker in das noch nicht getrocknete Farb-Lack-
gemisch mit einem spitzen Werkzeug kleine florale Motivbänder ein.

Abh.13: Tisch, Holz geschnitzt, Beine gedrechselt, Reste von roter Lackmalerei.
35x35 cm, Höhe: 19 cm. Panjah, Ende l9./Anf.20.Jh. Listen-Nr. 4076 b/0001

Abb.I3a: Sicht auf die Tischplatte mit Architekturvorhildem folgendem geometri
schem Dekor von Nr. 13


