
35. Baracken und Ersatzbauweisen
Die Not treibt
zu Baracken

Brauchbar-
keit der Ba-

racken

Mangel an
festen Bau-

stoffen

Soviel sich heute absehen läßt, wird die nach dem
Kriege eintretende äußerste Wohnungsnot nicht ganz
allein durch Errichtung endgültiger Bauten beseitigt
werden können, man wird vielmehr auch zu Behelfs-
und Notbauten seine Zuflucht nehmen müssen. Das
nächstliegende Mittel, einen außergewöhnlichen Bedarf
an Bauwerken rasch zu befriedigen, ist der Barackenbau.
Und :so ist heute schon in großem Umfange davon die
Rede, nach dem Kriege Barackenhäuser zu errichten.
Folgende Fragen bedürfen dabei einer Beantwortung:
Bieten Wohnbaracken genügende Sicherheit gegen Wetter,
Kälte, Wärme und Feuchtigkeit, sind sie standsicher,
wie stellen. sich die Herstellungskosten und welche Bau-
zeit wird erfordert? Zunächst denkt jeder, der von Ba-
racken spricht, an die billigere Herstellung und die
kürzere Bauzeit; in. diesen beiden Umständen liegt die
eigentliche Daseinsberechtigung der Baracke, Jetzt in der
Kriegszeit und voraussichtlich auch in den Jahren nach
dem Kriege kommt ‚aber noch ein anderer Umstand hinzu,
der auf die Baracke hinweist: der Mangel.an festen Bau-
stoffen. Vorzugsweise weil, um die.Masse von Wohnungen
herzustellen, nicht genug Mauersteine, Zement und Mörtel
vorhanden sind, wird man auf die Baracke zurückgreifen.
Denn der Barackenbau arbeitet mit anderen Baustoffen,
hauptsächlich mit Holz... Holz ist aber trotz des Be-
Jarfes, den die Kriegführung mit sich gebracht hat, noch
zu haben. Von’ den 12000 Ziegeleien Deutschlands sind
jetzt neunzehn Zwanzigstel außer Betrieb. Um sie wieder
in Gang zu setzen, sind vor allem Kohlen nötig, an denen
as bekanntlich fehlt. Es wird die erste Sorge sein müssen,
bei beginnender Abrüstung sofort ‚so viel Kohle und’ so
viele ‚Arbeiter bereitzustellen, daß ‘alle Ziegeleien wieder
brennen können; allein der Bedarf wird zunächst überhaupt
so groß sein, daß auch die wiedereintretende Vollieferung
ihn nicht decken kann. In der Zwischenzeit wird man sich
mit anderen Baustoffen so gut behelfen müssen, als es
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