
auf die eigene Selbsthilfe gegenüber äusseren Gefahren und unzuverlässigen
Nachbarn voll und ganz verstehen. In früheren Zeiten kam hierzu noch

die Unsicherheit durch
feindliche Horden,

welche fortwährend
das Land durchzogen.

Grundriss.

Die hauptsächlich-
sten Einzelheiten des

Grundrissesder Ebene,
die einfache Zimmer-
reihe und der vorher-
laufende offene Gang
finden sich auch in
dem Berghause.

1. Die wesentlichste
Abweichung entsteht
durch die Anordnung
zweier Stockwerke
anstelle des einen Erd-
geschosses. Bei anstei-
gendem Gelände ergab
sich, wollte man das
Hauptgeschoss nicht
in den Boden senken,
an der abfallenden
Seite ein mehr oder
weniger hoher Unter-
bau, der als Unterge-
schoss, in die Bergseite
hineingebaut, ausge-
bildet wurde. Dieses

Untergeschoss (piv-
nita=Keller) liess sich
zu Stall- und Vorrats-

Abb, 45. Berghaus mit cerdak und foisor in Curtea de Arges (Arges).  Weinkellern ehe

ausnutzen (s. Abb. 45 u. 46). Kein Wunder, dass man es auch da anord-
nete, wo ein zwingender Grund durch ansteigendes Gelände nicht vorlag.
In solchem Falle wird die bessere Übersicht von einem höher gelegenen
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