
278 Mielke :

 das nach unten ablaufende Regenwasser abzuleiten ( Fig . 21 , Haag Kars pel ) .InwindreichenGegendenbringtmanauchinnereundäussereHolzbelastungenan,diedenHaufenzusammenschnüren(Fig.22,Buitenpostb.Groningen).DerhausähnlicheCharakterwirddabeiimmerauffallender,bisselbstganzeStrassenreihenentstehen,mitGassenundselbstGiebelbekrönungen(Fig.23,DitzHamrichb.NieuweSchanz).NebendieserReihewirdingrösserenGehöfteneineandereausgebildet,diesicherschonsehraltist.YierMasten
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 tragen ein vierseitig abfallendes Strohdach , das auf einem Rahmen ruhtundmittelsPflöckenhochoderniedrigzustellenist(Fig.24,HaagKarspei).BaldwirdauchnocheinobererRahmenhinzugefügt(Fig.25,Berghoutb.Horn)undschliesslichauchdieuntereHälftemitBretternverschlossen,undeinregelmässigerEingangfreigelassen(Fig.26,UtrechtundLeiden).AuchinsechseckigerGrundanlageistdieserSchutzbaunichtselten,obwohldieseWeiterbildungerstneuerdingsentstandenzuseinscheint.

 Dass wir es in dem vierseitigen Schutzgestell mit einer älterenUberlieferungzuthunhaben,istsicher,denneskommtschonaufälterenBildernwestdeutscherundniederländischerMalervor(z.B.aufeinemkleinenmitTbezeichnetenBildeinderAltertümer-SammlungzuFrankfurta.M.).EsliegtabernocheineandereBeziehungvor,dieaufeinnochhöheresAlterundauffriesischenUrsprungdeutet.

 Bekanntlich besteht der Kern des friesischen Wirtschaftshauses auseinemähnlichenvierseitigenGebälk—demGulfoderFach—,umdas


