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 gänglich sind . Die Tachymetrie hat der PhotogrammetriegegenüberhierdengrofsenVorteil,dafsmandiezubestimmendenTerrainpunktesoauswechselnkann,wiesiefürdieBodengestaltungcharakteristischsind,währendmanbeiderPhotogrammetrieaufdiePunktebeschränktbleibt,welcheaufzweivonverschiedenenStandpunktenausaufgenommenenPlattenalsidentischeerkanntwerdenkönnen.Geradedietiefsteneinschnitte,Wassergerinneu.dergl.sindaberhäufigverdeckt.ImMittelgebirgewirdmandahernichtdieganzeAufnahmephotogrammetrischmachen,sondernnureinGerippevonFestpunkteninsolcherWeisestrument , zu liefern im stände ist . Die Frage , welcherGenauigkeitistdiephotogrammetrischeMessungsmethodeinderGeodäsieüberhauptfähig?kannmanmitihr,wieinderAstronomie,auchhierPräcisionsarbeitenausführen,welchediegröfsteGenauigkeitverlangen?blieblichunbeantwortet,weilzuihrerBearbeitungzunächstkeinBedürfnisvorlag.DiegebräuchlichenmetrischenInstrumente,ähnlichwiederMefstischmeistnurausHolzgefertigt,warenwenigfürdieBeantwortungeinersolchenFragegeeignet,undauchnachKonstruktiondesPhototheodolitenimschlüsseundnachArtdesPräcisionsinstrumentesder
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festlegen , zwischen welche die Detailaufhahmen inwöhnlicherWeiseundunterBenutzungderdannlässigenNäherungsmethoden,wieAbschreiten,zierenu.s.w.eingepafstwerdenkann.InsolcherWeiseistauchfürAufnahmenimMittelgebirgediePhotogrammetriemitVorteilzuverwerten,immerausgesetzt,dafsdieBewaldungeineAnwendungselbeningröfseremUmfangeüberhauptzuläfst.

 Die im Vorstehenden aufgeführtengeodätischenAufnahmenwarensämtlichtopographischerNatur.VondiesenwirdimallgemeinenkeinegrölsereGenauigkeitverlangt,alswiesiederMefstisch,dasvorzugsweisezutopographischenZweckenbenutzteIn-
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 Geodäsie , des Theodoliten selbst , blieb die Fragebeachtet.

 Wie früher zwischen der „ höheren“ und der „ niederen“GeodäsieeinescharfeTrennungbestand,welcheabernachundnachdurcheinemehrwissenschaftlicheBehandlungderletzterenüberbrücktwurde,sobestandseithergarkeinZusammenhangzwischenderPräcisions-grammetrieundihrerVerwertunginderAstronomieeinerseits,undderphototopographischenAnwendungderimPrincipeganzgleichenMessungsmethodeinderGeodäsie,daletzteresichmiteinemweitgeringerenGenauigkeitsgrade,wieihndiegraphischenMethodenzuliefernimständesind,begnügte.
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