Abb. 148. Holztrommel ans Urua (IIL B 192%).
Mit Querschnitt Y

Die Spaltoffnung ist entweder ein einfacher sehmaler Schlitz, und
das ist der Fall bei allen keil- und kahnférmigen Trommeln, oder sie
besteht wie bei den cylindrischen Formen aus zwei rechteckigen Oeff-
nungen, die durch einen ganz schmalen Spalt wit einander verbunden
sind, Zu beiden Seiten dieses Verbindungsspalts wird die Trommel an-
geschlagen. Die Wandungen sind stets von nngleicher Dicke, so dass
die Trommel zwei Tine giebt.

Statt der beiden rechteckigen durch
den Spalt verbundenen Oeffnungen kommen
auch runde vor, wie die oben angefiihrte
Abbildong bei Stuhlmann (8. 592) und
eine bei Cameron (I 307) beweisen.

(zeschlagen werden die Trommeln mit
geraden Holzschligeln, die an einem Ende
einen Knopf aus Kautschuk haben.

Als ein Unicum sei hier moch eine
eigenartige Trommel beschrieben, die ans
N.-W.-Kamerun stammt. Dieselbe besteht,
wie die Abbildung 149 zeigh, ans einewmn
_ 47 em langen Stiick Holz von ungefihr

Abb. 145, Holztrommsl der Bato kreisrundem Querschnitt, das sich nach

.'111”1 :en‘r'::‘?m:n e "f“g:;‘;'::i']' ,‘f' einem Ende zn verjiingt und der Lange nach
durehbohrt ist, so dass eine nur am

schmileren Ende ziemlich starke, sonst aber diinne Wandung stehen
bleibt, Diese ist nun von oben her durch zwei ca. 18 em lange Spalten
getheilt, die so gefiihrt sind, dass sie einen keilfsrmigen Kérper zwischen
sich einschliessen. Hier wird das Instrument mit einem Schligel aus

leichtem Holz geschlagen.




